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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
Prace konserwatorsko-budowlane
1 ETAP I-malowanie powierzchni scian i sufitow w obrebie prezbiterium
1.1 Rusztowania
1/KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienneo rozstawie podtuznym stojakéw 2,57 m o m2
d.1.1/1655-11 wys. do 10 m Rx2
214.00 m?2 214.000
RAZEM 214.000
2|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. do 10 m Rx1, |m?2
d.1.1/1658-04 5
55.00 m? 55.000
RAZEM 55.000
3|Kalkulacja Dzierzawa rusztowania na okres 60 dni m?2
d.1.1|wlasna
214.00+55.00 m?2 269.000
RAZEM 269.000
1.2 Konserwacja tynkow w strefie cokotowej
4|TZKNC N-K/I |Regczne usuwanie przemalowan olejnych na tynku - obiekt $rednio trudny m2
d.1.2(t.04-c.02
8.50 m? 8.500
RAZEM 8.500
5|/ TZKNC N-K/I|Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m2
d.1.2(t.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt Srednio trudny
8.50 m? 8.500
RAZEM 8.500
6/ TZKNC N-K/I |Usuniecie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku - 10% m2
d.1.2(t.06-d.06
8.50*10% m? 0.850
RAZEM 0.850
7| TZKNC N-K/I | Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii zapraw $rodkami mineralnymi| m?2
d.1.2(t.08-d.18 -3%
8.5"3% m?2 0.255
RAZEM 0.255
8| TZKNC N-K/I | Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 10% | m?2
d.1.2(t.07-e.02
8.50*10% m? 0.850
RAZEM 0.850
9| TZKNC N-K/I | Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachléwka - 10% - obiekt | m?2
d.1.2/t.07-e.13 $rednio trudny
8.5*10% m? 0.850
RAZEM 0.850
10| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : sztablatura - malo- |m?
d.1.2|t.12A-i.21 widto klejowe - obiekt prosty
8.5 m? 8.500
RAZEM 8.500
1.3 Konserwacja gzymsu w strefie cokotowej
11| TZKNC N-K/I |Reczne usuwanie przemalowan olejnych na tynku - obiekt Srednio trudny m2
d.1.3(t.04-c.02
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
12| TZKNC N-K/I |Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m2
d.1.3/t.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt Srednio trudny
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
13| TZKNC N-K/I |Usuniecie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku - 30% m2
d.1.3(t.06-d.06
9.20*30% m?2 2.760
RAZEM 2.760
14| TZKNC N-K/I | Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 30%  |m?
d.1.3(t.07-e.02
9.20*30% m?2 2.760
RAZEM 2.760
15| TZKNC N-K/I |Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachlowkg - - obiekt $red-  |m?
d.1.3/t.07-e.13 nio trudny
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
16| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.1.3|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
920.00 dm? 920.000
RAZEM 920.000
1.4 Konserwacja powierzchni polichromowanej-$ciany wraz z pilastrami
17| TZKNC N-K/I |Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m2
d.1.4(t.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt Srednio trudny
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
18| TZKNC N-K/I |Oczyszczenie warstwy malarskiej metodg mechaniczng lub za pomocg $rodkéw — |m?
d.1.4/t.03-e.07 powierzch-niowo czynnych
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76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
19| TZKNC N-K/I | Usunigcie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku -10% m2
d.1.4(t.06-d.06
76.00*10% m?2 7.600
RAZEM 7.600
20| TZKNC N-K/I | Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii zapraw $rodkami mineralnymi| m?2
d.1.4(t.08-d.18 -5%
76.00*5% m?2 3.800
RAZEM 3.800
21| TZKNC N-K/I |Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 10%  |m?2
d.1.4(t.07-e.02
76.00*10% m?2 7.600
RAZEM 7.600
22| TZKNC N-K/I | Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachléwka - 10% - obiekt | m?2
d.1.4(t.07-e.13 $rednio trudny
76.00*10% m?2 7.600
RAZEM 7.600
23| TZKNC N-K/I |Punktowanie z kropkg matg z lowowaniem lub podktadem - podtoze : zaprawa dm?
d.1.4|t.12A-.02 drobnoziarnista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trud-
ny
7600*10% dm? 760.000
RAZEM 760.000
24| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.1.4|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
7600-760 dm? 6840.000
RAZEM 6840.000
1.5 Konserwacja gzymsu wienczacego
25|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm - zdjecie farby |m
d.1.5/5404-22 klejowej-gzyms wienczacy
Krotnos¢ = 4
19 m 19.000
RAZEM 19.000
26| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie do 25 cm) - wy- model
d.1.5|0401f cz.o. |konanie na $cianach sztukaterii metodg narzutowg - zaprawa wapienno-cemento- |0.5m
w.ob.5. cz.o. |wa - uzupetnienie ubytkéw-gzyms winczacy
w.sp.10.
38 model 38.000
0.5m
RAZEM 38.000
27| TZKNBK XV |Malowanie farbg profili ciggnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm m2
d.1.5/0107-04
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
1.6 Konserwacja polichromii sklepienia-zebra kolebki
28| TZKNC N-K/I |Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy po- |m?2
d.1.6/t.03-e.07 mocy $rodkdw rozpuszczajgcych lub naturalizujgcych - malowidito na pobiale -
obiekt $rednio trudny
149.00 m?2 149.000
RAZEM 149.000
29| TZKNC N-K/I | Utrwalanie tuszczacej sie farby tempera i klejowej (odpryski) z nasgczeniem i pra- |m?2
d.1.6(t.09-f.02 sowaniem - obiekt $rednio trudny
149.00*10% m?2 14.900
RAZEM 14.900
30| TZKNC N-K/I |Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy po- | m?2
d.1.6/t.03-e.07 mocy $rodkdw rozpuszczajgcych lub naturalizujgcych - malowidio na pobiale -
obiekt $rednio trudny
149.00*90% m?2 134.100
RAZEM 134.100
31|TZKNC N-K/I |Usuwanie kitéw piaskowo-wapiennych - obiekt $rednio trudny m2
d.1.6(t.06-d.06
149.00*10% m?2 14.900
RAZEM 14.900
32| TZKNC N-K/I | Zastrzyki w tynku rozwarstwionym $rednio trudny m2
d.1.6(t.08-d.18
149.00*5% m?2 7.450
RAZEM 7.450
33| TZKNC N-K/I | Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng -10% | m?2
d.1.6(t.07-e.02
149.00*10% m?2 14.900
RAZEM 14.900
34| TZKNC N-K/I |Punktowanie z kropkg matg z lowowaniem lub podktadem - podtoze : zaprawa dm?
d.1.6|t.12A-f.02 drobnoziarnista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trud-
ny
14900%10% dm? 1490.000
RAZEM 1490.000
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35| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podioze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.1.6|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
14900*90% dm? 13410.000
RAZEM 13410.000
1.7 Konserwacja drzwi drewnianych
36| kalkulacja konserwacja drzwi m?2
d.1.7|wlasna
6.00 m? 6.000
RAZEM 6.000
1.8 Konserwacja elementéw wyposazenia
37| kalkulacja Konserwacja dzwonka i 2 kinkietow szt
d.1.8|wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 ETAP ll-malowanie powierzchni scian i sufitdw nawy gtéwnej z podchérzem, chérem z balustrada
21 Rusztowania
38/ KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne o rozstawie podiuznym stojakéw 2,57 m o m2
d.2.1/1655-11 wys. do 10 m Rx3
511.00 m?2 511.000
RAZEM 511.000
39/ KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. do 10 mRx2, |m?2
d.2.1/1658-04 7
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
40| Kalkulacja Dzierzawa rusztowania na okres 90 dni m?2
d.2.1|wlasna
511.00+220.00 m?2 731.000
RAZEM 731.000
2.2 Konserwacja tynkow w strefie cokotowej
41| TZKNC N-K/I |Rgczne usuwanie przemalowan olejnych na tynku - obiekt $rednio trudny m2
d.2.2(t.04-c.02
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
42| TZKNC N-K/I |Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m2
d.2.2(1.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt Srednio trudny
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
43| TZKNC N-K/I |Usunigcie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku - 10% m2
d.2.2(t.06-d.06
42.00*10% m?2 4.200
RAZEM 4.200
44| TZKNC N-K/I | Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii zapraw $rodkami mineralnymi|m?2
d.2.2(1.08-d.18 -3%
42.00*3% m?2 1.260
RAZEM 1.260
45| TZKNC N-K/I |Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 10%  |m?
d.2.2(1.07-e.02
42.00*10% m?2 4.200
RAZEM 4.200
46| TZKNC N-K/I | Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachléwka - 10% - obiekt  |m?2
d.2.2|t.07-e.13 $rednio trudny
42.00*10% m?2 4.200
RAZEM 4.200
47| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podioze : sztablatura - malo- |m?2
d.2.2|t.12A-i.21 widto klejowe - obiekt prosty
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
23 Konserwacja gzymsu w strefie cokotowej
48| TZKNC N-K/I |Rgczne usuwanie przemalowan olejnych na tynku - obiekt $rednio trudny m2
d.2.3(t.04-c.02
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
49| TZKNC N-K/I |Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m2
d.2.3/t.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt $rednio trudny
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
50| TZKNC N-K/I |Usunigcie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku - 30% m2
d.2.3(t.06-d.06
14.50*30% m?2 4.350
RAZEM 4.350
51| TZKNC N-K/I |Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 30%  |m?2
d.2.3(t.07-e.02
14.50*30% m?2 4.350
RAZEM 4.350
52| TZKNC N-K/I | Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachléwka - - obiekt sred- | m?2
d.2.3/t.07-e.13 nio trudny
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14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
53| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.2.3|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
1450.00 dm? 1450.000
RAZEM 1450.000
2.4 Konserwacja powierzchni polichromowanej-$ciany wraz z pilastrami
54| TZKNC N-K/I |Wykonanie zabiegu dezynfekcji z zastosowaniem preparatu bakterio-, grzybo- i m?2
d.2.4/t.03-e.07 glonobdjczego - 100%- obiekt Srednio trudny
262.00 m?2 262.000
RAZEM 262.000
55| TZKNC N-K/I |Oczyszczenie warstwy malarskiej metodg mechaniczng lub za pomocg $rodkéw | m?2
d.2.4(1.03-e.07 powierzch-niowo czynnych
262.00 m?2 262.000
RAZEM 262.000
56| TZKNC N-K/I |Usunigcie niepoprawnie wykonanych kitéw i uzupetnien tynku -10% m2
d.2.4(t.06-d.06
262.00*10% m?2 26.200
RAZEM 26.200
57| TZKNC N-K/I | Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii zapraw $rodkami mineralnymi| m?2
d.2.4(1.08-d.18 -5%
262.00*5% m?2 13.100
RAZEM 13.100
58| TZKNC N-K/I | Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng - 10% | m?2
d.2.4(1.07-e.02
262.00*10% m?2 26.200
RAZEM 26.200
59| TZKNC N-K/I | Wyprowadzenie powierzchni uzupetnien sztablatury szpachléwka - 10% - obiekt | m?2
d.2.4(t.07-e.13 Srednio trudny
262.00*10% m?2 26.200
RAZEM 26.200
60| TZKNC N-K/I |Punktowanie z kropkg matg z lowowaniem lub podktadem - podtoze : zaprawa dm?
d.2.4|t.12A-f.02 drobnoziarnista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trud-
ny
26200.00*10% dm? 2620.000
RAZEM 2620.000
61| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.2.4|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
26200-2620.00 dm? 23580.000
RAZEM 23580.000
2.5 Konserwacja gzymsu wienczacego
62| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm - zdjecie farby |m
d.2.5/5404-22 klejowej-gzyms wienczacy
Krotnos¢ = 4
58.00 m 58.000
RAZEM 58.000
63| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie do 25 cm) - wy- model
d.2.5|0401f cz.o. |konanie na $cianach sztukaterii metodg narzutowg - zaprawa wapienno-cemento- |0.5m
w.ob.5. cz.o. |wa - uzupetnienie ubytkéw-gzyms winczacy
w.sp.10.
116 model 116.000
0.5m
RAZEM 116.000
64| TZKNBK XV |Malowanie farbg profili ciggnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm m2
d.2.5/0107-04
58.00 m?2 58.000
RAZEM 58.000
2.6 Konserwacja polichromii sklepienia-zebra kolebki
65| TZKNC N-K/I | Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy po- | m?2
d.2.6/t.03-e.07 mocy $rodkdw rozpuszczajgcych lub naturalizujgcych - malowidio na pobiale -
obiekt $rednio trudny
267.00 m?2 267.000
RAZEM 267.000
66| TZKNC N-K/I | Utrwalanie tuszczacej sie farby tempera i klejowej (odpryski) z nasaczeniem i pra- |m?2
d.2.6(t.09-f.02 sowaniem - obiekt $rednio trudny
267.00*10% m?2 26.700
RAZEM 26.700
67| TZKNC N-K/I |Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy po- |m?2
d.2.6/t.03-e.07 mocy $rodkdw rozpuszczajgcych lub naturalizujgcych - malowidio na pobiale -
obiekt $rednio trudny
267.00*90% m?2 240.300
RAZEM 240.300
68| TZKNC N-K/I |Usuwanie kitéw piaskowo-wapiennych - obiekt $rednio trudny m2
d.2.6(t.06-d.06
267.00*10% m?2 26.700
RAZEM 26.700
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69| TZKNC N-K/I | Zastrzyki w tynku rozwarstwionym $rednio trudny m2
d.2.6|t.08-d.18
267.00*5% m?2 13.350
RAZEM 13.350
70| TZKNC N-K/I |Uzupetnienie ubytkéw zaprawy zgodnie z pierwotng technologig wapienng -10%  |m?2
d.2.6(t.07-e.02
267.00*10% m?2 26.700
RAZEM 26.700
71| TZKNC N-K/I |Punktowanie z kropkg matg z lowowaniem lub podktadem - podtoze : zaprawa dm?
d.2.6|t.12A-f.02 drobnoziarnista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trud-
ny
26700.00*10% dm? 2670.000
RAZEM 2670.000
72| TZKNC N-K/I | Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty - podtoze : zaprawa drobnoziar-|dm?
d.2.6|t.12A-f.22 nista - malowidto o spoiwie z tworzywa sztucznego - obiekt $rednio trudny
26700*90% dm? 24030.000
RAZEM 24030.000
2.7 Konserwacja drzwi drewnianych
73| kalkulacja konserwacja drzwi m?2
d.2.7|wtasna
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2.8 Konserwacja choru
74| kalkulacja konserwacja balustrady-sztukateria m?2
d.2.8|wtasna
9.50 m?2 9.500
RAZEM 9.500
75| kalkulacja konserwacja balustrady od wewnatrz m?2
d.2.8|wtasna
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
76| kalkulacja konserwacja podtogi chéru m?2
d.2.8|wtasna
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
2.9 Konserwacja elementéw wyposazenia
77 | kalkulacja Konserwacja 12 kinkietow szt
d.2.9|wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
78| kalkulacja Konserwacja 2 zyrandoli szt
d.2.9|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 ETAP lll-malowanie powierzchni $cian i sufitow w pomieszczeniach zakrystii, kruchty,klatki schodowej,po-
mieszczen technicznych
3.1 Rusztowania
79|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne o rozstawie podiuznym stojakéw 2,57 m o m2
d.3.1/1655-11 wys. do 10 mRx2
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
80/ KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. do 10 mRx2, |m?2
d.3.1/1658-04 7
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
81|Kalkulacja Dzierzawa rusztowania na okres 60 dni m?2
d.3.1|wtasna
220.00+65.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
3.2 Konserwacja gtadkiej pow. scian wraz z wymiang uszkodzonych tynkéw-malowanie
82| kalkulacja Konserwacja gtadkiej powierzchni $cian wraz z wymiang uszkodzonych tynkow- | m?2
d.3.2|wtasna malowanie.
386.00 m?2 386.000
RAZEM 386.000
3.3 Konserwacja powierzchni drewnianej klatki schodowej
83| kalkulacja konserwacja klatki schodowej m?2
d.3.3|wlasna
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3.4 Konserwacja drzwi drewnianych
84| kalkulacja konserwacja drzwi m?2
d.3.4|wtasna
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
3.5 Konserwacja drzwi wejsciowych kutych
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85| kalkulacja konserwacja drzwi kutych m?2
d.3.5|wtasna
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
3.6 Konserwacja schodéw drewnianych z zakrystii do pomieszczenia nad chérem
86| kalkulacja konserwacja schodéw kpl.
d.3.6|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Konserwacja elementéw drewnianych wraz z wykonaniem ptytowania na wewnetrznej potaci dachu(ptyta OSB
15)
87| kalkulacja konserwacja schodéw kpl.
d.3.7|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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