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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Nazwa Kompleksowy remont konserwatorski wnetrza kosciota

projekiu pw. Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie
24-105 Baranéw, ul. Rynek 3

Nazwa

opracowania

Wewnetrzne instalacje elektryczne i naglasniajace

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane oswiadczamy,

ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat



3. Opis techniczny

3.1.Temat opracowania

Wewngtrzna instalacja elektryczna i nagltasniajgca przewidziana do wykonania podczas
kompleksowego remontu konserwatorskiego wnetrza kosciota obejmujaca:

+ wymiang tablicy gtownej kosciota,

instalacje oswietlenia,

instalacje gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia

instalacje obwodoéw 3-fazowych dla zasilania grzejnikéw

ochrong przeciwporazeniowg

instalacje naglasniajace,

oraz sloneczny zespol pradotworczy dla zasilania o$wietlenia wybranych punktow
Swietlnych w kosciele lub w punkcie informacyjnym kos$ciota.

L R

3.2.Podstawa opracowania

+ Zlecenie Inwestora
+ Aktualne normy i przepisy
+ Projekt budowlany
+ Uzgodnienia z architektem

3.3.Dane energetyczne

+ Zasilanie kosciota

istniejace przytacze napowietrzne

+ Napiecie zasilajace - 400/230 V

+ Moc przytaczeniowa - 35 kW

+ Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania
+ Uklad sieci zasilajacej - TN

Projektowany remont instalacji elektrycznych nie wymaga zwigkszenia mocy
praylgczeniowe;j.

3.4.Istniejaca wewnetrzna linia zasilajaca WLZ 1 tablica gléwna z ukladem pomiarowym

Kosciot posiada napowietrzne przytacze energetyczne ( trojfazowe), wykonane
przewodami AsXSn z zabezpieczeniami gldwnymi na zewngtrznej Scianie budynku.

Uktad pomiarowy znajduje si¢ w tablicy gltownej kosciola zlokalizowanej w
zakrystii.

Od zabezpieczen glownych na zewngtrznej Scianie budynku biegnie wewngtrzna
linia zasilajaca do tablicy glownej. Przewody WLZ wymienié na 4LgY 1x16 mm?.

Istniejgca tablica gowna jest tablica wnekowa ostonigta drzwiczkami metalowymi.
Wezedniej w tablicy byl zainstalowany uklad pomiarowy potposredni. Pozostaly
elementy aparatury do zdemontowania. Zabezpieczenia obwodow s3 wykonane
bezpiecznikami topikowymi.

Istniejacg tablice gldéwng wymieni¢ na nowg tablice z zabezpieczeniami
nadpradowymi — wyposazenie tablicy wg Rys. E-0.

Licznik pomiaru energii i sterowanie dzwonnicy przenies¢ do nowej tablicy gtowne;.
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3.5.Instalacje gniazd wtyczkowych

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1-fazowe wykonaé przewodami kabelkowymi YDYp
o0 izolacji na napigcie 750 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami
YDYp 3x2,5 mm? z osprzetem podtynkowym montowanym na wysokosci okoto 50 cm
od podtogi w miejscach wskazanych na Rys. E-03.

Przewody zasilajace gniada 1-fazowe prowadzi¢ wylaczne na wysokosci dolnej
lamperii.

3.6.Instalacje obwoddéw trojfazowych

Obwod 3-fazowy dla zasilania grzejnikow akumulacyjnych wykona¢ przewodem
YDYo 5x2,5 mm? i zakonczy¢ puszka podtynkowa na wysokosci 30 cm od podtogi.
Przewody zasilajace piece grzejne prowadzi¢ wylaczne na wysokos$ci dolnej lamperii.

3.7.Instalacje o$wietlenia

Instalacje os$wietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2 i 4x1,5 mmZ.
Przewody obwodéw dla zasilania opraw oswietleniowych o numerach od 1 do 6
prowadzi¢ na gzymsie W listwie instalacyjne;.

Oprawy oznaczone numerami od 1 do 6, beda mocowane rowniez na gzymsie.

W obwodach od 1do 6 zastosowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED RGBW o mocy
85W, stopien ochrony IP 66, temperatura barwowa 4000K, regulowany kat wigzki
swietlnej, skutecznos$¢ swietlna 44lm/W z mozliwos$cia zastosowania filtrow UV.
Wilaczanie o§wietlenia w rozdzielni gtdéwne;.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z Rys. E-02.

3.8.Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy gtéownej dokona¢ rozdzielenia funkcji przewodu PEN na przewod
ochronny PE i neutralny N a punkt rozdziatu koniecznie uziemic.
Warto$¢ rezystancji uziemienia w punkcie rozdzialu R<10 Q.

Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-C-S.
Jako s$rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania. Warunek ten zrealizowa¢ przez zastosowanie:

+ wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce B,
+ wylacznikéw roéznicowo-pradowego o pradzie réznicowym AI=0,03 A,

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach
1-fazowych przewod ochronny jest trzecig zyta koloru ( ZAWSZE) zottozielonego a w
obwodach 3-fazowym pigtg zytg przewodu réwniez zoétozielonego. Przewody ochronne
podtaczy¢ do wspolnej listwy zaciskowej PE w tablicy TGK.

3.9.0chrona odgromowa

Instalacja odgromowa istniejaca. Remont instalacji zostal wykonany podczas wymiany
pokrycia dachu i prac przy odnowieniu elewacji



3.10.Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami montazu i odbioru roboét elektrycznych.

Protokoly pomiarow rezystancji izolacji przewodow, rezystancji uziemienia
1 skutecznos$ci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekaza¢ Inwestorowi.

. Obliczenia techniczne
Obciazenie przewodu WLZ o przekroju 16 mm?, liczone dla mocy szczytowej 21,00 kW.

g - prad obcigzenia WLZ dla mocy szczytowej przylaczeniowej
Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace I, =35 A

_21,00-10° 21000 21000
J3U cosp +/3-400-0928 64294

s =32,66A

WLZ wykona¢ przewodem 4xLgY 4x16 mm?
Prad obciazenia dhugotrwatego — Iy = 49,3 A

Przy zabezpieczeniu WLZ w tablicy bezpiecznikowej WT-1/gF 35A

Ih=35A Ig>1p
Zatem warunek <1, £ Iy
Oraz I, < 1,451y

I, — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okre§lonym umownym czasie.

lb=1,xk,=35x145A
I,b=50,75A 1, <1451y 50,75 < 71,49

Obliczenie spadku napiecia od zaciskow WLZ do TGK

, -100-2110°-25 _ 5,25-10°

i _—0,04%
57.16-400°  14592.10

Obliczenie spadku napiecia od TGK do gniazda 1-faz najdalej potozonego od TGK

_ 2-100-2-10°-28  112-10°

- - =148%
57.25-230°  7538-10

Laczny spadek napiecia od zaciskow WLZ do gniazda 1-faz znajdujacego si¢ najdalej od
punktu zasilania wynosi

>AU =152 % Auy, < Augygop



5. Zestawienie montazowe materialow

Lp. Materiat lub aparat Je.dn' Ilos¢ Uwagi
miary

1. Tablica gléwna wyposazy¢ wedtug rys. E-01 kpl. 1
2.  Stoneczny zespot pradotworczy 500 W kpl. 1
3. Przewéd YDYp 5x2,5 mm® m 150
4. Przew6d YDYp 3x2,5 mm* m 175
5. Przewéd YDYp 3x1,5 mm® m 255
6.  Przewod mikrofonowy LIYCY2x0,25 m 150
7.  Przewod radiowy ONY3x0,75 m 50
8. Przewéd LgY1x16 mm® m 10
9. Listwa instalacyjna LE 50x50 m 30
10. Listwa instalacyjna LE 38x38 m 22
11. Rurka instalacyjna RKLS20 m 18
12. Rurka instalacyjna RKLS28 m 3
13. Puszka koncowa szt. 17
14. Gniado 1-faz p/t z bolcem szt. 17

Zyrandole istniejace - -

Oprawy oswietleniowe pozostate wg doboru przez

architekta w uzgodnieniu z Inwestorem i i




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Zakres robodt oraz kolejnos¢ ich realizacji

6.2.

Zakres zadania

Projektowany zakres robdt obejmuje:

Wymiang tablicy gtowne;,

Wymiang wewngtrznej linii zasilajacej drogi powiatowej na dz. nr 740,
Wykonanie uziemienia i wprowadzenia na listw¢ PE w tablicy gtownej,
Odfaczenie od zasilania i usunigcie istniejacych instalacji elektrycznych,
Demontaz gniazd wtyczkowych oraz puszek koncowych i rozgateznych,
Zabudowanie stonecznego zespotu pradotworczego,

Wykonanie bruzd dla utozenia przewodow,

Ulozenie listew instalacyjnych dla utozenia przewodow,

Utozenie rurek instalacyjnych dla wprowadzenia przewodow,

Montaz puszek koncowych,

Uktadanie przewodoéw w bruzdach,

Uktadanie przewodow w listwach,

Montaz uchwytow pod zamocowanie opraw o$wietleniowych,

Montaz uchwytéw do zamocowania gtosnikow,

Kolejnosé prac

Szczegotowy harmonogram kolejnosci wykonywania prac uzgodni¢ z Inwestorem
podczas przekazywania terenu objetego remontem konserwatorskim, aby zachowac
specyfike obiektu i mozliwo$¢ funkcjonowania §wigtyni

Prace beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci,

Odtgczenie od zasilania i demontaz obwodow gniazd 1-fazowych
Odtaczenie od zasilania i demontaz obwodow 3-fazowych

Odlaczenie od zasilania 1 demontaz obwodow oswietleniowych
Przewiercenia od rozdzielni do pomieszczenia nad rozdzielnig dla przewodow
oswietleniowych, gniazdowych 1 do naglos$nienia

Kucie bruzd

Przygotowania podtoza pod puszki koncowe

Uktadanie listew i rurek instalacyjnych

Uktadania 1 wcigganie przewodow

Sprawdzenie ciagtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych
Montaz gniazd wtyczkowych

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz nowej tablicy gldwne;j

Podtaczenia w tablicy gtowne;j

Pomiary powykonawcze:

- rezystancji uziemienia

- rezystancji izolacji obwodow jedno i trdjfazowych

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie

Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie sa:

Praca przy odlagczaniu zasilania i wymianie tablicy gtowne;,
Praca przy uzyciu elektronarzedzi

Praca na wysokosci,



6.3.

6.4.

6.5.

Przewidywane zagrozenia

Zagrozeniem moze by¢:
Porazenie pradem elektrycznym,
Upadek z wysokosci,

Instruktaz

Kierownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla
pracownikOw na temat:

Zagrozen w miejscu pracy,

przestrzegania przepisow bhp,

organizacji pracy,

stosowanego sprzetu i elektronarzedzi,

sposobu udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniom

W celu likwidacji zagrozen nalezy podja¢ nastgpujace dziatania:

Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Pracownicy wykonawcy powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe i
za$wiadczenia kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz
doswiadczenie zawodowy w realizacji robot zwigzanych z wykonywanie

instalacji wewngtrznych.

Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i sprz¢t ochronny oraz narzedzia
pracy dostosowane do warunkow i rodzaju wykonywanej pracy.

Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robot, przewidziany katalogami KNNR.
Wszystkie prace zwigzane z przytaczeniem zainstalowanych urzadzen nalezy
wykonac przy wylaczonym napigciu.

Odtaczenie zasilania przed demontazem tablicy gtéwnej wykonaé w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym Putawy przy zachowaniu procedur
obowigzujacych w PGE.

Stosowac si¢ do norm 1 przepisOw branzowych.

Opracowat
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