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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- Decyzja znak IR.5142.2.1.2016 z dnia 10.03.2016 w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac

konserwatorskich,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- obowiazujgce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
Ustawa z dn. 27.03.2003 — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. DANE OGOLNE

Inwestor i uzytkownik:

Parafia Rzymskokatolicka Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie
ul. Rynek 3

24-105 Baranéw

Jednostka projektowania:

BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzyriskiego 43A/20, 30-348 Krakow
tel.0 608 358 229, e-mail; tomoskal@wp.pl

3. UWAGI DO OPRACOWANIA
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994 o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest kompleksowy remont konserwatorski polichromii
wnetrza kosciola parafialnego p.w. $w. Jana Chrzciciela w Baranowie.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt — kosciot parafialny $w. Jana Chrzciciela, zlokalizowany jest w Baranowie.
Pierwszy kosciét drewniany, wybudowano w 1549 r. dzigki fundacji Piotra Firleja. W latach

1551-95 byt on w rekach protestantéw jako zbor kalwiriski, pézniej oddany katolikom i w 1612 r.
konsekrowany przez biskupa Andrzeja Prdchnickiego. Obecnie istniejgcy, pod wezwaniem Swietego
Jana Chrzciciela wybudowano w latach 1764-81, na miejscu dawnej, drewnianej S$wigtyni,
prawdopodobnie przez architekta Jozefa Gringenberga. Fundatorem kosciola byt ksigdz Tomasz
Okunski. Po $mierci jego ciato zostato ztozone w krypcie pod prezbiterium. Kosciot konsekrowat biskup
Jan Lenczowski w 1779 r. Pomimo remontéw zachowat si¢ w pierwotnym stanie (ok. 1950 r. dach,
remont catosci fgcznie z odnowieniem polichromii w 1973 r., 1986 - ponowny remont dachu, 1987 -
elewacja zewnetrzna, 1988-92 wymiana posadzki na marmurowa).

Budynek kosciota sklada sie z trojprzestowej nawy na planie prostokata z zaokraglonymi narozami oraz
nieco wezszego prezbiterium, zakoriczonego pétkoliscie. Kosciét wzniesiony zostat z palonej cegty, a
nastepnie otynkowany, za$ konstrukcja dachowa wykonana jest z drewna. Dach kosciola kryty jest
blachg miedziang, nad samg nawg jest dwuspadowy i zastoniety szczytami.

We wnetrzu $wigtyni znajduje sie oftarz gitéwny, przyscienny, usytuowany w niszy prezbiterium.
Wykonany jest z drewna i cegly, wykonczony stiukiem. Wisi tam obraz Matki Boskiej Czestochowskiej, a
na zasuwie umieszczono wizerunek $w. Jana Chrzciciela. Oltarze boczne wykonane i wykonczone sg w
spos6b zblizony do oftarza giéwnego. Na chérze muzycznym znajdujg sie¢ 10-glosowe organy
Hartmanna z 1908 r. Elementem wzbogacajgcym wyst6j kosciota sg rzezbione dgbowe fawki wykonane
w latach 1888-1895.

Dodatkowo $wiatynie ozdabiajg dekoracje malarskie z XIX wieku. Réwnie cennymi zabytkami sg XVII-
wieczne piotna, przedstawiajgce ofiarowanie Jezusa w $wigtyni, $w. Antoniego klgczgcego z nieco
uniesiong gtowa i XIX-wieczna reprodukcja dzieta w typie renesansowo-barokowym, przedstawiajgca
Matke Boska z Dziecigtkiem.

W kosciele znajdziemy wiele wartosciowych i pigknych rzezb. Sg to gtownie postacie aniotow i prorokow,
znajdujgce sie w oftarzu gtownym i oftarzach bocznych oraz postacie Jezusa i Ewangelistow,
umieszczone na ambonie.

Zabytki snycerskie w baranowskim kosciele to przede wszystkim konfesjonaly, chrzcielnica, ambona i
tabernakulum z oftarza gtéwnego. Tabernakulum, ktére szacuje sie na koniec XVII wieku, zbudowane
jest z drewna polichromowanego i zioconego. Kolejnym, réwnie pigknym obiektem jest nadwieszana,
umieszczona po lewej stronie prezbiterium ambona, wykonana w konicu XVII wieku. Tak jak
tabernakulum wykonana z drewna, rzezbiona, polichromowana i ztocona. W kosciele znajdujg si¢ takze
barokowo-klasycystyczne konfesjonaly, pochodzace z korica XVIII wieku, usytuowane w niszach
arkadowych po obu stronach nawy giéwnej od strony fasady.

Kompozycje dekoracyjne tworzg réwniez zabytkowe kamienne obiekty. Jednym z nich jest brama z
dzwonnicg, zbudowana z otynkowanej cegly i polgczona z murem biegngcym rownolegle do $cian
Swiatyni. Cato$¢ wykoniczona jest koputowym dachem z sygnaturka.



Najwczesniejsza warstwa malarska, ktorej pozostatoci odkryto na $cianie potudniowej prezbiterium,
pochodzi prawdopodobnie z okresu ukorczenia budowy obecnego kosciota.
W drugiej potowie XIX w wnetrze kosciota zostato pobielone. W spisie inwentarza z dnia 15.06.1858
roku czytamy ze: "budynek koscielny wymaga natychmiastowej reperacji dachu, ktéry zacieka, na
skutek czego gnijg belki, wigzania oraz zaczynaja odpada¢ gzymsy ". Fakty te potwierdza nastgpna
wizytacja z 1866r. Remont dachu wykonano w 1873 roku. Roboty objely wymiang wigzby dachowej,
ktora przykryto starg dachéwka. W tym samym roku kosciot zostat wybielony z zewnatrz i wewnatrz.”
Spis inwentarza fundi instructi z roku 1921 mowi: "kosciot i wszystkie jego czeéci pokryte sg blachg
cynkowa i z cynkowej blachy sg rynny, posiada dwie mate wiezyczki z zelaznymi krzyzami i facjatki bez
krzyzéw, a wszystko kryte blachg cynkowa. Sciany zewnetrzne wszystkich czesci kosciota sg bielone,
wewnatrz nawa i prezbiterium malowane". Jak wynika z tej relacji migedzy rokiem 1873 a 1921 wnetrze
kosciota zostato ozdobione dekoracjg malarska.

Nastepng wazng datg w historii kosciofa jest rok 1973, kiedy to remontowano caly kosciot pod
fachowa opieka Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, fgcznie z odnowieniem polichromii
wewnatrz kosciota. Prace rozpoczeto 9 czerwca 1973 roku. Pierwszg czynnoscig wykonang przez
konserwatorow bylo odgrzybianie muréw kosciota. Nastepnie rozpoczeto prace przy odnawianiu
malowidet wewnatrz kosciota. Prace malarskie prowadzit Michat Dobosiewicz z Gniezna wraz ze swoimi
wspoipracownikami. Prace malarskie rozpoczeto od prezbiterium. Ze strony parafii nadzér nad pracami
pelnit ksigdz wikary Jozef Huzar. Po odnowieniu malowidet wewnatrz $wiagtyni podpisano umowe na
odnowienie elewacji zewnetrznych. Prace zakonczono do dnia 29 sierpnia 1973 roku, kiedy to przed
sumg ksigdz biskup pomocniczy Bolestaw Pylak dokonat po$wigcenia malowidet.

W 1977 roku Wojewbdzki Konserwator Zabytkéw podjat decyzje o wpisaniu do rejestru zabytkéw
wyposazenia i otoczenia kosciola w Baranowie. W marcu 1981 roku wymieniono instalacje
nagtasniajgca kosciota.

W listopadzie 2008 r. opracowany zostat projekt budowlany przewidujacy realizacje prac remontowych
kosciota i dzwonnicy obejmujgcy: wymiane tynkow, izolacje pionowe, odwodnienie, konserwacje okien,
elementéw metalowych, wymiane pokrycia dachu, oczyszczenie i wzmocnienie konstrukeji dachu,
wykonanie warstw malarskich na elewacji. Przewidywany projektem budowlanym zakres prac zostat
zrealizowany.

Dekoracja malarska wnetrza z XIX wieku nie posiada wigkszej wartosci artystycznej. Na fukach
teczowych w nawie kosciota namalowano postacie czterech ewangelistow. Na osi tuku tgczowego
miedzy nawg a prezbiterium namalowany jest owal z barankiem w $rodku otoczony rokokowg rama. Po
obu stronach symetrycznie podtrzymywany jest on przez postacie kroczacych aniotow. Wokét okien w
nawie malarstwo iluzjonistyczne, przedstawiajgce dekoracjg architektoniczng z motywami roslinnymi.
Pseudopilastry ozdabiajg motywy nasladujgce kanelowanie. Gurty sklepienia podzielone sg okragtymi
tarczami z motywem platkow kwiatowych. Miedzy tarczami gurty wypetnione sg motywem
przypominajgcym plyciny. Podobny efekt zastosowano na $cianach w nawie i prezbiterium. Gurty
prezbiterium podzielone sg okraglymi tarczami z monochromatycznymi portretami ewangelistow i
bogato zdobione motywem zblizonym do roslinnego.



6. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE | ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

Dia zrealizowania przyjetych zamierzen planuje sig przeprowadzenie prac budowlanych
prowadzacych do przywrécenia dekoracji malarskiej wnetrza obiektu petnej wartosci.

Przewidywany zakres planowanych prac zgodny z opracowanym dla obiektu programem
konserwatorskim obejmuje:

e oczyszczenie powierzchni $cian, usunigcie kurzu, pajeczyn itp. przy uzyciu migkkich pedzli (pominaé
nalezy powierzchnie z osypujgca sie warstwg malarska).

e utrwalanie calej powierzchni malowidita przez rozpylanie roztworu Paraloidu B-72 (stezenie nalezy
dobraé¢ w drodze préob).

e uporzadkowanie instalacji elektrycznej — w ramach odrebnego opracowania.

e usuniecie niezgodnych technologicznie uzupetnien tynkow.

e usuniecie lamperii olejnych metodami chemicznymi.

e podklejenie plytkich rozwarstwien warstw malarskich dyspersja wodng PRIMAL AC33

e konsolidacja odspojonych tynkéw preparatem Ledan.

o uzupeinienie ubytkdw tynku zaprawg piaskowo-wapienna.

e opracowanie powierzchni kitdw i potozenie warstwy pobiat w ubytkach.

e uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej przez punktowanie kropka.

Réwnolegle do prac obejmujgcych remont dekoracji malarskiej scian wnetrza przewidywane jest
uporzadkowanie instalacji elektrycznej. Zakres prac obejmujgcy instalacje elektryczng objety zostanie
odrebnym opracowaniem.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowane prace budowlano - konserwatorskie nie spowodujg zmian w wptywie obiektu na Srodowisko i
obiekty sasiednie. W wyniku planowanych robét nie nastgpi naruszenie intereséw oséb trzecich w
zakresie mozliwo$ci zagospodarowania i uzytkowania terenow sgsiednich.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane stwierdza sig, iz obszar oddziatywania inwestycji
zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

W wyniku prac remontowo - konserwatorskich obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia aerosanitarnego
powietrza i nie wplynie negatywnie na klimat akustyczny przylegtych terenéw. Planowana realizacja nie
pogorszy charakterystyki sozologicznej gleby oraz stanu wod.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen pytowo - gazowych, nie jest przyczyng emisji hatasu i wibracji.



Obiekt nie wprowadza zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnych terenéw dziatki.

8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego decyzjg znak: KL.IV. 5349/3/86 z dnia 29
lipca 1986 r pod nr A/922.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Moskal, A\- 02/03
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szpoma@OlNO%&OOS

Konstrukcje:

Projektant: inz. skdl, B —209/79
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OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka §w. Jana Chrzciciela w Baranowie
ul. Rynek 3, 24-105 Baranow

Obiekt: Kompleksowy remont konserwatorski wnetrza kosciota p.w. Sw.
Jana Chrzciciela w Baranowie

Adres budowy: ul. Rynek 3, 24-105 Barané

Autor: inz. Stanistaw Mo B — 2_09;"?9

Data opracowania: maj 2016 r.

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest opinia o stanie technicznym $cian, filaréw i sklepien kosciota
parafialnego p.w. $w. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem.

2. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny $cian i sklepien wraz z tynkami i
wymalowaniami.

Kosciot jest budynkiem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, jednonawowym z
dwoma kaplicami od strony prezbiterium, zbudowanym w XVII wieku. Konstrukcja budynku
murowa, wraz ze sklepieniami z cegly palonej na zaprawie wapiennej. Nad nawa giéwna dach
dwuspadowy, nad prezbiterium polstozkowy, drewniany kryty blachg. Dach oraz elewacja
budynku zostaty odnowione.

Renowacji wymaga wnetrze kosciota t.j. tynki wraz z malowidtami znajdujgcymi si¢
na $cianach i sklepieniach.

3. Opis stanu istniejgcych tynkéw wewnetrznych

Na $cianach filarach i sklepieniach nie stwierdza si¢ objawow $wiadczacych i ich zlej
pracy. Ich stan techniczny jest zadowalajacy.

Na powierzchni tynkéw twierdza si¢ lokalne zniszczenia ich struktury przez procesy
fizykochemiczne przebiegajace w murze powodujagce powstawanie rys dzielacych
powierzchnie tynkow na osobne platy, ktore z biegiem czasu mogg odstawa¢ od muru.

Czesta zmiana wilgotno$ci muréw sprzyja rozwojowi niszczagcych procesow chemicznych i
biologicznych czego objawem moga by¢ naloty i wykwity na tynku.



4. Whnioski i zalecenia

Na podstawie materialéw zebranych oraz przeprowadzonych wywiadow stwierdza sig
ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry. Przywrdcenie pelnej wartosci
historycznej 1 uzytkowej wymaga¢ bedzie konserwacji i restauracji tynkow i wymalowan
wewnetrznych $cian i sklepien. Wybdr metody i srodkdw konserwacji tynkow i malowidel
zalezy gtownie od ich wartosci historycznej i artystycznej.




INFORMACJA DOTYCZACABEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka sw. Jana Chrzciciela w Baranowie
ul. Rynek 3, 24-105 Baranow

Obiekt: Kompleksowy remont konserwatorski wnetrza kosciota p.w. Sw.
Jana Chrzciciela w Baranowie

Adres budowy: ul. Rynek 3, 24-105 Baranow, dziatka nr: 2682, Jednostka
ewidencyjna: 061402_2 Barahgw, Obreb: 0001 Baranow

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Mos
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 3

Data opracowania: czerwiec 2016 .

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje realizacje obiektéw w nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie niezbednych rusztowan i zabezpieczen,
- prace renowacyjne powierzchni $cian wnetrza,
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem projektowym znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- istniejgca zabudowa: przedmiotowy budynek kosciota,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, przy realizacji ktérych przewiduje
sie wystgpienie zagrozen dla zdrowia lub zycia powinien opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi€¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instrukcje
opracowac nalezy na podstawie obowigzujgcych przepisbw BHP, a w szczeg6inosci na podstawie
.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwemn robét wykonywanych w strefach szczegdinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw sprawujg odpowiednio kierownik budowy, oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Przy pracach budowlano-montazowych mogg byé¢
zatrudnieni wylgcznie pracownicy posiadajgcy kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Wszyscy pracownicy przebywajacy
na terenie budowy powinni stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem oraz posiada¢ brame wjazdowa.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie. Miejsca niebezpieczne,
w ktorych istniej zrodio zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Na placu budowy przewidzie¢ miejsca do sktadowania materiatu.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem i konserwacjg urzadzern
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Skrzynki
rozdzielcze pradu zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozadanych.

Sprzet zmechanizowany. Maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego, zagrazajacego bezpieczeristwu powinny by¢ zaopatrzone w
ostony zapobiegajgce wypadkom.

Rusztowania budowlane powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcy dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw. Posiadaé konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowsa.
Powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Roboty murowe, ciesielskie, zbrojarskie, betonowe izolacyjne i wykonczeniowe nalezy
wykonywac zgodnie z szczegétowymi przepisami obowigzujacymi dla danego rodzaju robot.

Ochrona osobista pracownikéw.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
$rodki ochrony zbiorowej w szczegdlnosci siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Moskal,



Oswiadczam,

Oswiadczenie

iz projekt budowlany inwestycji

Krakow, 30.08.2016

nazwa: ,Kompleksowy remont

konserwatorski wnetrza kosciota p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie” (ul. Rynek 3, 24-105
Baranéw, dz. nr: 2682, Obreb: 0001 — Barandw, Jednostka ewidencyjna: 061402_2 Barandw,
sporzgdzony dla Parafia Rzymskokatolicka $w. Jana Chrzciciela w Baranowie ul. Rynek 3, 24-105

Baranow, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza

projektant

sprawdzajacy

architektura

mgr inz. ar¢h. . Tomasz Moskal
A-02/03 ﬂ 6

mgr inz. arch. Dariusz Szporna
MPOIA/025/2003 }

konstrukcja

B -209/79
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3052/03

DECYZJA

Na podstawic art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(). Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98.
poz. 1071 z pozn. zm.).

TOMASZ MOSKAL
mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Podkarpackiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
z dnia 10-07-2003 r., znak POKK-7131/3/03,
nr ewid. A-02/03,

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 2782/03/U/C

UZASADNIENIE

Decvzja Podkarpackiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow z dnia
10-07-2003 r.. znak POKK-7131/3/03, w przedmiocie nadania Panu Tomaszowi Moskalowi
uprawnien budowlanych do wykonywania samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie,
w specialnosei architektonicznej. obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna.
7 uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

7godnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlanc ostatcczna decyzja 0 wpisie stanow!
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyvzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia deeyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

. i =
Otrzymuja:
(1. Pan l'omasz Moskal GLUNLEL,

_ 35-330 Slocina 259R - o s o S e
2. Podkarpacka Okrg¢gowa lzba Architcktow i
a‘a (RES)




[ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Moskal
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-02/03,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0204.

Czitonek czynny od: 25-11-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-07-2016 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0204-AFA4-7F89-8851-8973

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Warszewa, 2004-03-1

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

QZ/TNN/4610/743/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 Lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U
2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy ¢ dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postcpewania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm ).

Dariusz Szporna
mgr inZ. architekt

uprawaiony na moey decyzji
Malopoiskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
z dnia 30-12-2003 r. Nr MPOIA/025/2003
Nr ewid. spr. MPOIA-OKK/7131/29/2003
do wykonywania samodzieluej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoSei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 774/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Matepolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyinej [zby Architektéw z dnia
30-12-2003 r. Nr ewid. spr. MPOLA-OKK/7:3 12972003, w przedmiocic nadania Panu Dariuszowi
Szpornie uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji  techniczng
W budownictwie. w specjalnoéei architcktoricznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen. stata
sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono fak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostatecznz decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnuie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygu. akt OPS
4/96, strona moie w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji wysiapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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[ ZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. DARIUSZ SZPORNA

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/025/2003,
jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1088.

Cztonek czynny od: 08-06-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2016 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1088-CD5D-4892-C633-A372

yniEwnidnia

w specjalnofd arch

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . - i § 13 ust. 1 pkt =2z lit. ..==s
& 6 usts3 1 § Tom—-

rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7

Obywatel (ka) ... STANISEAW 1 C 5 K A L

(imig | nazwisko)

-~ inzynier =-—-

Uytil naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ... 42 Maja 19 47 ¢+  Giedlarowej-lezajsk

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

~ kierownika budowy i robét oraz projektanta =---
(rodzaj funkeji)

w specjalnosci ......,...:.....Ifgf}f',?rm{cyjno_budowlane J ==

(rodzaj specjalnodel techniczno-budowlanc§)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zarn. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50000 piim, 7Ig




Obywatel (ka)
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2/

3/

.. jest upowazniony (a) do:

(lmle i nnzwlsko]

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli,
z wyzgczeniem 1linii, wezzdw i stacji kolejowych, drdg oraz
lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzarn konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wykaczeniem
linii, wgzXdéw i stacji “kolejowych, drdég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostsw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdéw

w zakresie rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziaxki
zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,—-=
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e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-32X-N7L-B2K *

Pan Stanistaw Moskal o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0238/03

adres zamieszkania ul. Sw. Faustyny 70, 35-330 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-08 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewadniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinegs ;
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwe] Okregowe
Budownictwa.




URLED FAFTATE

Rzeszéw, dniz 22 maja 1990r:

DECYZIA O STKIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWOOOKEGO
~.do pelnieaia samodzielnych funkcji techniczaych w budawaictwie

. Ha podstaide § 2 ustil,pkt 1,86usti3; g 13 ugt.l Pt —2— 35t ——
- mmorzadmiaﬁinistmﬁospodaﬂd&mmjiﬂdmy mdmdjcaz,gn.m]u‘taga
. 1975 r. w Spravie samodzielnych fuicji technicznych w budownictvie /8z.U.Kc 8,
poz 46 1 0z.u. No'42 2 1988 ./ stderdza sie , ze- .
Otnatel ficy JT!ZEE: NOdAX — ini:budoug.lqdoaego . >y

.

wrodzoay/af dia O sarca BﬁlruNiemdéuce e @ s
posiadammnfmmie}mndmfwuzjamdammamdﬁﬂmf i
g Projektanta —— . - :

« Zakresie ~ : C o=

‘Coyvatel ficgk RZEF  NGIAK : Jest upowaznicay/a/ da-

1/ sporzzdzsnia Projektos w zakresie rozwigzax icmsi:rukcyjn’o—- .
- ﬁudou}a'nych budynké« oraz innych budowli, z wylaczeniem
Linii, wezldw i stacji kolejowych, dréz oraz lotniskowych
arég startowych i manipulacyjnych, mostdw, ‘budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych, ) '

2/ sporzadzania w budownictwie &sdb fizycznych projektdw .
¥ zakrzsie rozwiazan architeiktonicznych : '
2/ budvnlkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projeitéw tvpowych i poviarzalnyck irnych budynkdw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziazki
zwizzanvch z realizacja tych budynkdw,
b/ budowli nie bedgeych budymkami.——— oo _________
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POLSKA
t 2 B A

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjoym:

PDK-182-HTN-ICA *

pan Jézef Nowak o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0832/01

adres zamieszkania Nienadéwka 279, 36-052 Nienadéwka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

-

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym oodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

2Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1€ wrzesnia 2001 r. © podplsie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poL. 1450) dane w postaci
MWMWWmmwwﬂ ym pray ¢ Y go kbwalifik ego certyfixatu 53
réwnowaine pod wgledem skutedw prawnych dokumentom osatrzonym codpisami wiasnorgeznymi.)

* werylikadg poprawnosdt danych w ninkejszym zeswiadczeniu maotna sprawdzic 13 pomocy numeru weryfikacy;nego rafwiadczenia na

stronie Polskiej lzby intynierdw Budownictwa wrww.pllb.org.pl lub kontakiujac sig ¢ biurem wiaschvej Okregowe] Izby InTynierow
Budownictwa.




