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1. HISTORIA KOSCIOLA I PARAFII

Parafia erygowana w 1550 r. przez bpa Samuela Maciejowskiego. Poprzednio miejscowosé¢
nalezata do parafii Drazgow (w diecezji podlaskiej). Fundatorem byt Piotr Firlej z Dgbrowicy. Juz
W 1551 r. jego syn Mikotaj, po przejsciu na kalwinizm, oddat kosciét protestantom. Dopiero po okoto
40 latach zycie religijne nowej parafii moglto rozwija¢ si¢ swobodnie. W 1675 r. parafi¢ zmniejszono
przez odtaczenie kilku wiosek do parafii w Zyrzynie. W tym wieku zaczela funkcjonowaé szkota
parafialna, kierowana przez specjalnego rektora. Istnial tu takze szpital dla ubogich, o ktérym sg
wzmianki jeszcze w XIX w. Zrodta wspominajg o istnieniu biblioteki parafialnej juz od poczatku
XVII w. (byto wtedy ok. 250 ksigzek). W okresie przynaleznosci do diecezji krakowskiej, parafia
wchodzita w sktad archidiakonatu lubelskiego (dekanat Parczew), pdzniej byta w granicach
kazimierskiego, putawskiego i obecnie michowskiego. W zyciu religijnym pewna role odgrywato

bractwo rdézancowe, istniejgce tu od potowy XVII w. W archiwum sa przechowywane m. in. akta
metrykalne od potowy XIX w. ikronika parafialna od 1948 r. Sg tu takze stare druki z dawnej
biblioteki parafialnej.

Pierwszy kos$ciol drewniany, wybudowano w 1549 r. dzigki fundacji Piotra Firleja. W latach
1551-95 byl on w rekach protestantow jako zbor kalwinski, pozniej oddany katolikom i w 1612 r.
konsekrowany przez biskupa Andrzeja Préchnickiego. Obecnie istniejacy, pod wezwaniem Swietego
Jana Chrzciciela wybudowano w latach 1764-81,na miejscu dawnej, drewnianej S$wiatyni,
prawdopodobnie przez architekta Jozefa Gringenberga. Fundatorem kosciota byl ksigdz Tomasz
Okunski. Po $mierci jego ciatlo zostato ztozone w krypcie pod prezbiterium. Kosciot konsekrowat
biskup Jan Lenczowski w 1779 r. Pomimo remontéw zachowat si¢ w pierwotnym stanie (ok. 1950 r.



dach, remont cato$ci tagcznie z odnowieniem polichromii w 1973 r., 1986 - ponowny remont dachu,
1987 - elewacja zewnetrzna, 1988-92 wymiana posadzki na marmurows).

Budynek kosciota sktada si¢ z trojprzgstowej nawy na planie prostokata z zaokraglonymi
narozami oraz nieco wezszego prezbiterium, zakonczonego poltkoliscie. Koscidot wzniesiony zostat
z palonej cegly, a nastepnie otynkowany, za$ konstrukcja dachowa wykonana jest z drewna. Dach
kosciota kryty jest blachg miedziang, nad sama nawa jest dwuspadowy i zasloniety szczytami.

We wnetrzu $wiatyni znajduje si¢ oltarz glowny, przyscienny, usytuowany w niszy
prezbiterium. Wykonany jest z drewna i cegly, wykonczony stiukiem. Wisi tam obraz Matki Boskiej
Czestochowskiej, a na zasuwie umieszczono wizerunek $§w. Jana Chrzciciela. Ottarze boczne
wykonane 1 wykonczone sag w sposob zblizony do oftarza gléwnego. Na chorze muzycznym znajduja
si¢ 10-glosowe organy Hartmanna z 1908 r. Elementem wzbogacajagcym wystdj kosciola sg rzezbione
debowe tawki wykonane w latach 1888-1895.

Dodatkowo $§wiatyni¢ ozdabiajag dekoracje malarskie z XIX wieku. Rownie cennymi
zabytkami sg XVIII-wieczne ptétna, przedstawiajace ofiarowanie Jezusa w §wiatyni, Sw. Antoniego
kleczacego z nieco uniesiong glowag 1 XIX-wieczna reprodukcja dzieta w typie renesansowo-
barokowym, przedstawiajgcg Matke Boska z Dzieciatkiem.

W kosciele znajdziemy wiele wartosciowych i pieknych rzezb. Sa to gtownie postacie aniotéw
i prorokow, znajdujace si¢ w oftarzu gtownym i oltarzach bocznych oraz postacie Jezusa
i Ewangelistow, umieszczone na ambonie.

Zabytki snycerskie w baranowskim kosciele to przede wszystkim konfesjonaly, chrzcielnica,
ambona i tabernakulum z ottarza gtownego. Tabernakulum, ktore szacuje si¢ na koniec XVII wieku,
zbudowane jest z drewna polichromowanego i ztoconego. Kolejnym, rownie picknym obiektem jest
nadwieszana, umieszczona po lewej stronie prezbiterium ambona, wykonana w koncu XVII wieku.
Tak jak tabernakulum wykonana z drewna, rzezbiona, polichromowana i ztocona. W kos$ciele znajduja
si¢ takze barokowo-klasycystyczne konfesjonaty, pochodzace z konca XVIII wieku, usytuowane
w niszach arkadowych po obu stronach nawy gtownej od strony fasady.

Kompozycje dekoracyjne tworza rowniez zabytkowe kamienne obiekty. Jednym z nich jest
brama z dzwonnicg, zbudowana z otynkowanej cegly i potgczona z murem biegngcym réwnolegle
do $cian $wigtyni. Cato$¢ wykonczona jest koputowym dachem z sygnaturka. *

2. DEKORACJA MALARSKA KOSCIOLA

Historia dekoracji malarskiej wnetrza kosciola

Najwcze$niejsza warstwa malarska, ktorej pozostato$ci odkryto na $cianie potudniowej
prezbiterium, pochodzi prawdopodobnie z okresu ukonczenia budowy obecnego kosciota.

W drugiej potowie XIX w wnetrze koSciota zostato pobielone. W spisie inwentarza z dnia
15.06.1858 roku czytamy ze: "budynek ko$cielny wymaga natychmiastowe]j reperacji dachu, ktory
zacieka, na skutek czego gnijg belki, wigzania oraz zaczynajg odpada¢ gzymsy ". Fakty te potwierdza
nastgpna wizytacja z 1866r. Remont dachu wykonano w 1873 roku. Roboty objelty wymiane wigzby
dachowej, ktorg przykryto starg dachowka. W tym samym roku ko$ciot zostat wybielony z zewnatrz
i wewnatrz.”

Spis inwentarza fundi instructi z roku 1921 méwi: "ko$ciot i wszystkie jego czesci pokryte sa
blachg cynkowa i z cynkowej blachy sa rynny, posiada dwie mate wiezyczki z zelaznymi krzyzami

!http://parafia.gminabaranow.pl/index.php/2013-05-27-10-29-11/historia-parafii-i-kosciola



i facjatki bez krzyzow, a wszystko kryte blacha cynkowa. Sciany zewnetrzne wszystkich czesci
kosciota sg bielone, wewnatrz nawa i prezbiterium malowane". Jak wynika z tej relacji migdzy rokiem
1873 a 1921 wngtrze kosciota zostato ozdobione dekoracja malarska.

Nastepng wazng datg w historii koSciota jest rok 1973, kiedy to remontowano caty koscidt pod
fachowa opieka Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie, lacznie z odnowieniem
polichromii wewnatrz ko$ciota. Prace rozpoczeto 9 czerwca 1973 roku. Pierwsza czynno$cig
wykonang przez konserwatoréw byto odgrzybianie muréw kosciota. Nastgpnie rozpoczeto prace przy
odnawianiu malowidet wewnatrz kos$ciola. Prace malarskie prowadzil Michat Dobosiewicz z Gniezna
wraz ze swoimi wspolpracownikami. Prace malarskie rozpoczeto od prezbiterium. Ze strony parafii
nadzor nad pracami pehnit ksigdz wikary Jozef Huzar. Po odnowieniu malowidet wewnatrz §wiatyni
podpisano umowe na odnowienie elewacji zewngtrznych. Prace zakonczono do dnia 29 sierpnia 1973
roku, kiedy to przed sumg ksigdz biskup pomocniczy Bolestaw Pylak dokonal poswigcenia malowidet.

W 1977 roku Wojewoddzki Konserwator Zabytkow podjat decyzje o wpisaniu do rejestru
zabytkéw wyposazenia i otoczenia ko$ciota w Baranowie. W marcu 1981 roku wymieniono instalacj¢
nagtasniajgcg koSciota.?

2Robert Berliniski ,, Baranéw — historia kosciota” (praca magisterska)



Opis ikonograficzny

Dekoracja malarska wnetrza z XIX wieku nie posiada wigkszej wartosci artystycznej.
Na tukach teczowych w nawie ko$ciola namalowano postacie czterech ewangelistow. Na osi tuku
teczowego miedzy nawa a prezbiterium namalowany jest owal z barankiem w $rodku otoczony
rokokowa ramg. Po obu stronach symetrycznie podtrzymywany jest on przez postacie kroczacych
aniotdéw. Wokot okien w nawie malarstwo iluzjonistyczne, przedstawiajace dekoracj¢ architektoniczng
z motywami ro§linnymi. Pseudopilastry ozdabiaja motywy nasladujace kanelowanie. Gurty sklepienia
podzielone sa okraglymi tarczami z motywem ptatkow kwiatowych. Miedzy tarczami gurty
wypetnione s3 motywem przypominajgcym ptyciny. Podobny efekt zastosowano na $cianach w nawie
i prezbiterium. Gurty prezbiterium podzielone sa okraglymi tarczami z monochromatycznymi

portretami ewangelistow i bogato zdobione motywem zblizonym do roslinnego.

3. WYNIKI BADAN KONSERWATORSKICH
3.1. Technika wykonania

Wykonane badania stratygraficzne wykazaty obecnos¢ dwoch wezesniejszych polichromii.

Pierwotna dekoracja malarska zachowala si¢ §ladowo. Dekoracja, widoczna w naturalnych
w naturalnych odkrywkach, ma forme¢ obramienia (pasow), w kolorze cieptej zotci podkreslonej
czernig na bialym tle. Malowidlo wykonane jest na cienkiej warstwie pobiaty w technice fresku



suchego. Gruba warstwa pierwotnego tynku potozonego na watku z cegly, wykonana jest zaprawy
wapienno — piaskowej, bez dodatkowych wypetniaczy.

Nastgpna polichromia wykonana na pobiale, ma charakter jednokolorowych ptasko
ktadzionych ptaszczyzn. Jedynym elementem dekoracyjnym tej warstwy malarskiej sa waskie
poziome paski znajdujace si¢ na gurtach, w kolorze cieplej zolci na szaroblekitnym tle. Malowidto
wykonane jest w technice wapiennej ($ladowa obecno$¢ biatka moze pochodzi¢ z obecnej
polichromii). Wyniki badan wykazaty obecno$¢ pigmentéow zelazowych (rézowo-ugrowy, zolcien),
biel cynkowa, biel wapienng z domieszkg czerni roslinne;.

Na opisane nawarstwienia nalozono gruba warstwe pobiaty, na ktérej wykonano obecnie
widoczng dekoracje malarska. Wykonano ja w technice klejowej (obecnos¢ biatka w spoiwie).
Badania wykazato wystgpowanie nastgpujacych pigmentow: ultramaryna syntetyczna, pigmenty
zelazowe (ugier, czerwien, umbrg), biel cynkowa, biel wapienng, gips. Malowidla jest wykonane
ze zmiennym nat¢zeniem grubosci krycia z uzyciem laserunkow jak i impastow.

Na obecnej polichromii widoczne sa przemalowania po formie, gtdéwnie w partiach tfa.
Nie zmieniajg one kolorystyki ani dekoracji.

Gzymsy oraz cokol wykonano z tynkoéw ciggnionych, pierwotnie pokrytych warstwa pobiaty.

Obecnie cokot oraz dolne partie $cian pokryto olejng lamperia w kolorze szarougrowym.

3.2. Stratygrafia zbiorcza polichromii

w. tech oznaczenia graficzne w. chron. datowanie opis warstw
Fo 0o “wtens B e 80000 O 00
1 preyeler e85, 0 i05 0 cotarbiosas cement
00 H T AL PO A RSO KN
2. B instalacja elektryczna
3. warstwa malarska
b0 0 %00 e tete 0 T et % 0000 D000
4, pEelee2b0n 0800 h e tynk
1 00%°500%0:0.094050:09 Jo 0o 00" \V; 1973 r
5. A metalowe kinkiety
6. - instalacja elektryczna

V. 1873-1921r. warstwa malarska

I1. 1873 r. pobiata

9. § warstwa malarska

Il. ?)
10. pobiata
11. warstwa malarska
12. pobiata
;:: o o '~"°:‘6"9'-""'6°°W’-" B3 l. 1781r. (7)
(T T T ORI WA S zaprawa wapienno-piaskowa
.l.a. i :n. ...; oo. .Q. '..; o!‘ .° o..'.' [ ) :Q. )

14. I | | | mur z cegly




Opis warstw:

| warstwa chronologiczna:

Do pierwszej warstwy chronologicznej zaliczono, mur z palonej cegly, wigzany zaprawa wapienno —
piaskows. Na murze potozona jest warstwa tynku (ok. 3 — do 5 cm), powleczona cienkg warstwg
pobiaty. Na pobiale wykonano dekoracje malarska w technice suchego fresku.

Cokot oraz gzymsy wykonano z tynkoéw ciggnionych pokrytych pobiata.

Il warstwa chronologiczna:

Do drugiej warstwy chronologicznej zaliczono dekoracje malarska wykonana na pobiale, w formie
ptasko, rowno malowanych powierzchni, pozbawiong ornamentow.

11 warstwa chronologiczna:

IIT warstwa chronologiczna to gruba warstwa pobialy wapienne;j.

IV warstwa chronologiczna:

IV warstwa chronologiczna to wykonana w okresie pomiedzy 1873 a 1921 rokiem, dekoracja
malarska obejmujaca cate wnetrze kosciota.

V warstwa chronologiczna:

W 1973 r. przeprowadzono renowacje wnetrza kosciota. Od§wiezono malowidta, przemalowujac je
po formie, nie zmieniajac kolorystyki ani formy dekoracji. Do tej samej warstwy chronologicznej
zaliczono wykonang instalacje elektryczna, metalowe haki, kinkiety oraz naprawy ubytkow tynkow
Z zaprawy wapienno — piaskowej.

VI warstwa chronologiczna:

W VI warstwie chronologicznej wykonano przeprucia tynkow, a w bruzdach potozono kable instalacji
elektrycznej. Ubytki tynkéw uzupelniono zaprawa cementowg. W tym samym czasie wykonano
pojedyncze naprawy cokotu oraz w dolnych partiach §cian (gléwnie w kruchcie) rowniez z zapraw
cementowych.

3.3. Wyniki badan konserwatorskich

Do badan laboratoryjnych pobrano probki materiatdéw z réznych warstw chronologicznych.
Doktadne omoéwienie wynikow badan znajduje si¢ w opracowaniu mgr Barbary Holewinskiej
dotaczonym do niniejszego programu. Obecne wyniki badan postuzyty do zweryfikowania datowania
poszczegdlnych warstw i stratygrafii. Pobrano nastgpujace materiaty:

e Probka nr 1. Luska obecnej polichromii, prezbiterium, sklepienie
Wynik: pigmenty zelazowe, ultramaryna syntetyczna
Stratygrafia:

1. warstwa bragzowa
2. biel

3. ugier

4. blekit



e Probka nr 2. Braz z obecnej polichromii, tuk $ciany teczowe;j
Wynik: pigment zelazowy
e Probka nr 3. Bigkit z obecnej polichromii, prezbiterium sklepienie
Wynik: ultramaryna syntetyczna, biel cynkowa, biel wapienna, gips
e Probka nr 4. R6z z obecnej polichromii, prezbiterium sklepienie
Wynik: pigmenty zelazowe (ugier, czerwien), biel wapienna, biel cynkowa, gips. W spoiwie
wykryto biatko.
e Probka nr 5. Zo6lty z 11l warstwy chronologicznej, tuk $ciany teczowej
Wynik: pigmenty zelazowe, biel cynkowa
e Probka nr 6. Bigkitny z III warstwy chronologicznej, sklepienie prezbiterium
Wynik: biel wapienna z domieszka czerni roslinnej
e Probkanr 7. Tynk z | warstwy chronologicznej
Wynik: zaprawa wapienno — piaskowa o cieptym biato ugrowym zabarwieniu, obecne
okruchy ceramiczne
e Probka nr 8. Podktad obecnej polichromii, sklepienie nawy gtowne;j
Wynik: pobiata wapienna
e Probka nr 9. Luski z cokotu, nawa glowna, $ciana pdtnocna
Stratygrafia: A
1. warstwa Szarougrowa
warstwa biata
warstwa bragzowa
jasny braz
slady szaros$ci
biel
tynk

No oW

Stratygrafia: B

warstwa zoéttougrowa
cienki biaty podktad
slady warstwy bragzowej 1 jasnougrowej
jasnobrgzowa
porowate zatarcie w kolorze szarobrazowym
cienka warstwa bieli
pobiata
8. tynk
e Probka nr 10. Zétty z I warstwy chronologicznej, prezbiterium $ciana poludniowa

No gk~ wbdE

Wynik: pigment zelazowy, obecne biatko w spoiwie

Badania chemiczne nie datujg jednoznacznie warstw malarskich. Jednakze wykrycie
syntetycznej ultramaryny, odkrytej w 1826 r., datuje obecng polichromie na nie wczesniejsza niz
XIX w. Ze wzgledu na badania historii kosciota, wskazuja na powstanie tej polichromii na przetom
XIX'i1 XX wieku.



3.4. Stan zachowania dekoracji malarskiej
Zniszczenia w obrebie I warstwy chronologiczney':

Stan zachowania tynkéw jest dobry. Nie wykazujg tendencji do odspajania, sg dobrze
zwigzane z watkiem ceglanym. Znajdujace si¢ na niej $ladowe pozostato$ci polichromii sa stabo
zachowane, odspajaja si¢ 1 osypuja. Miejscami warstwa malarska jest mocniej zwigzana
z pokrywajaca ja pobialg z nastgpnej warstwy chronologiczne;j.

Zniszczenia w obrebie 11 warstwy chronologicznej:

Dekoracja malarska wykonana na warstwie pobiaty jest dobrze zachowana, nie odspaja si¢
i nie osypuje. W dolnych partiach $cian, wida¢ uszkodzenia mechaniczne (przetarcia i przekucia pod
instalacje elektryczng).

Zniszczenia obecnej polichromii:

Catos¢ polichromii na skutek rozktadu spoiwa, jest silnie spudrowana i osypuje sie.
Na sklepieniu prezbiterium i §cianie teczowej malowidlo w wielu miejscach zluszcza si¢ odstaniajac
poprzednia warstwe malarskg oraz warstwe pobiaty.



Na sklepieniach wystepuja lekkie zabrudzenia, powstate na skutek osiadania lotnych
zanieczyszczen. Przeprowadzane w niedawnym czasie proby oczyszczania sklepien, usunely
wigkszos¢ zabrudzen, jednak spowodowaly rozlegle przetarcia osypujacej si¢ polichromii. W dolnych
partiach $cian oraz na chorze liczne uszkodzenia mechaniczne: otarcia, obicia, zadrapania oraz $lady

wspotczesnego wandalizmu.
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Najwigksze uszkodzenia znajdujg si¢ w kruchcie kosciota. W wyniku dziatania wilgoci oraz
zmiennych temperatur, tynki w poblizu drzwi wejsciowych odspajaja si¢ do warstwy watku. Stan
zachowania dodatkowo pogarszaja wykonane zatarcia cementowe oraz warstwy lamperii olejnej,
zaburzajace cyrkulacje wilgoci wewnatrz tynkow.

11



Cokot obiegajacy wnetrze prezbiterium oraz nawy gldwnej, nosi $lady licznych uszkodzen
mechanicznych, miejscami uzupetnionych zatarciami cementowymi. Cato§¢ zostala wielokrotnie
pomalowana farbg olejng, pokrywajaca réwniez nieuzupetlione ubytki w profilu cokotu. Warstwy
farby olejnej tuszcza si¢ 1 odpadaja pociagajac za soba wszystkie warstwy, az do tynku.

Ze wzgledu na przeprowadzona wymiane okien w ko$ciele, zniszczeniu ulegly wszystkie
warstwy chronologiczne otaczajace framugi okienne.

4. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Obecnie istniejaca dekoracja malarska kosciota, powstata w prawdopodobnie na przetomie
XIX i XX wieku i zachowana jest w dobrym stanie technicznym

Polichromia znajduje si¢ w calej nawie gtdéwnej i prezbiterium. Warstwa malarska znajdujaca
sie¢ w kruchcie oraz skarbczyku stanowi calo$¢ z polichromia nawy i prezbiterium.

Malowidta, cho¢ wspoélczesne, nie wprowadzaja dysonansu estetycznego. Dekoracja
stylistycznie i1 kolorystycznie jest dopasowana do wngtrza kosciota, wykorzystujac ornamenty typowe
dla czasu powstania kosciota.

Przeprowadzone badania stratygraficzne, potwierdzity istnienie dwoch warstw dekoracyjnych.
Warstwa malarska z IlI warstwy chronologicznej, jest wlasciwie pozbawiona elementow
dekoracyjnych, ma charakter ptasko malowanych ptaszczyzn kolorystycznych. Jako taka jest
praktycznie pozbawiona warto$ci estetyCznej.

Druga odkryta warstwa malarska jest najprawdopodobniej pierwotna polichromia. Niestety
znalezione fragmenty zachowaly si¢ w bardzo ztym stanie i niewielu miejscach. Pelne stwierdzenie
wystepowania pierwotnej polichromii byloby mozliwe dopiero po wykonaniu daleko idacych
odkrywek, a co za tym idzie zniszczenia obecnie istniejacej dekoracji malarskiej. Ze wzgledu na zty
stan zachowania i niewielki procent znalezionej pierwotnej polichromii, nalezatoby powstrzymac si¢
od odstaniania jej. Co za tym idzie obecng polichromi¢, bedaca w dobrym stanie nalezy zachowaé
i konserwowac.

Biorgc pod uwage stan zachowania polichromii (Silne osypywanie), nalezy utrwali¢
powierzchni¢ malowidta poprzez oprysk oraz podklei¢ tuszczaca si¢ warstwe malarskg. Zaktada si¢
weczesniejsze delikatne oczyszczenie polichromii z delikatnych lotnych zabrudzen, usunigcie olejnych
lamperii i cementowych uzupetnien cokotu. Ubytki tynkéw i elementéw architektonicznych
(gzymsow 1 cokolu) zostang uzupetione zgodnie z technologia wykonania. Elementy ornamentalne
polichromii zostana uzupelnione poprzez punktowanie kropka, za§ tta dekoracji moga zostaé
odmalowane, odpowiednio dobranymi kolorystycznie farbami odwracalnymi.

5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
1. Delikatne oczyszczenie powierzchni $cian, usunigcie kurzu, pajeczyn itp. przy uzyciu
migkkich pedzli.

2. Utrwalanie calej powierzchni malowidla o spoiwie klejowym przez rozpylanie roztworu.
Stezenie nalezy dobra¢ w drodze prob.

3. Uporzadkowanie instalacji elektryczne;.

4. Usunigcie niezgodnych technologicznie uzupetnien tynkow.
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5. Usunigcie lamperii olejnych metodami chemicznymi.

6. Podklejenie ptytkich rozwarstwien warstw malarskich dyspersja wodna. Przed wykonaniem
tego zabiegu w partiach rozwarstwieh malowidet wapiennych zaleca si¢ przeprowadzenie
prob.

7. Konsolidacja odspojonych tynkow.
8. Uzupetienie ubytkéw tynku zaprawa piaskowo-wapienna.
9. Opracowanie powierzchni kitow i potozenie warstwy pobiat w ubytkach.

10. Uzupelienie ubytkow warstwy malarskiej przez punktowanie kropka. W partii tet
dopuszczalne jest przemalowanie z uzyciem farb 0 spoiwie odwracalnym.
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